
 

Schéma d'installation pompe haut vacuum avec trappe        

d'humidité CDL 

 
 

   

    

 

 

 

 

 

Les équipements d'érablière CDL Inc.  

Extracteur 

Pompe vacuum  

Trappe d'humidité CDL 

haut vacuum  

Ensemble de 

démarrage  

Tuyau 3 po ou 2 po, selon 

le type d’extracteur, avec 

longueur de 3' et plus 

Tuyau d'échappement en 

acier ou acier inoxydable. 

Fils pour sonde vacuum au départ 

automatique (optionnel) 



 

 

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour mettre en 

valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte n’importe où sur la page, faites-la simplement 

glisser.] 

[CITEZ VOTRE SOURCE ICI.] 
 

 

Les équipements d'érablière CDL Inc. 

Flotte pour arrêt de pompe s'il y a accumulation d'eau 

Branchez les deux fils de la trappe d'humidité CDL à l'endroit prévu 

sur le démarreur à l'ensemble de démarrage.  

Ouvrir et nettoyer la grille de 

l'union s'il y a présence de 

glace ou de saleté. 

Instructions maintenance pour union 

dévissable. Fournie avec trappe 

d'humidité haut vacuum. 

Union dévissable pour faciliter 

l'ouverture de la trappe d'humidité  


